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Yksikot lavuaarin alle

F——> Premium >

MPS® (Multiple Power System) Tehoarvo saadettavissa asennuksen yhteydessa

Standard —————
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Yksiko6t lavuaarin ylle
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Tarkka ihanteellinen [ampdtila

Ennalta maaritelty
lampdtila

CEXU

CEX9-U: 6,6 tai 8,8 kW / 230V
CEXU: 11 tai 13,5 kW / 400V

CFX-U: 11 tai 13,5 kW / 400V

www.CLAGE.
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CDX7-U: 6,9 kW / 400V
CDX 11-U: 11 kW / 400V

| Tarkka ihanteellinen [ampdotila
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CEX

CEX9: 6,6 tai 8,8 kW / 230V
CEX: 11 tai 13,5 kW / 400V

CEX/ CSO
sekoitinhanalla

CEX9 Plus
suihkukahvalla CXd

CEX9 Plus: 6,6 tai 8,8 kW / 230V

CEX/ CSO: 11 tai 13,5 kW / 400V
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C-sarja
yhdella
siimayksella

Erilliset yksikot

Valmis kokonaisuus
hanalla
helpottamaan
lvi-asennusta ja
takaamaan

sujuvaa toimintaa

CLAGE E-compact lapivirtausvedenlammittimet / maahantuoja Epicur Group Oy I



